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PÁTEO

DESCOBERTO

PRAÇA

(GRAMADO)

PROJ.CASTELO

D.ÁGUA

ANFI TEATRO

J4

350x90

J7

60x60

J7

60x60

J7

60x60

PILAR EM CONCRETO

d=50cm

ESCADA EM CONCRETO, PISO

ANTIDERRAPANTE E

INCOMBUSTÍVEL AO FOGO,

ESPELHOS DE 17cm, DEGRAUS

DE 30cm, CORRIMÃOS H=92cm

EM AMBOS OS LADOS

DA ESCADA.

ESCADA METÁLICA, PISO

ANTIDERRAPANTE E

INCOMBUSTÍVEL AO FOGO,

ESPELHOS DE 17cm, DEGRAUS

DE 30cm, CORRIMÃOS H=85cm EM

AMBOS OS LADOS

DA ESCADA.

BALCÃO DE

ATENDIMENTO

PELE DE VIDRO LAMINADO

DO PISO AO TETO

CONTROLE

DE ACESSO

CONTROLE

DE SAÍDA

PILAR METÁLICO DE

SUSTENTAÇÃO

DA PELE DE VIDRO

PRINCIPAL

d=30cm
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RESERVATÓRIO ÁGUAS PLUVIAIS

SOB O ESPELHO

A=471,81m2

V=849,25m3

ESPELHO DÁGUA

A=471,81m2     V=141,54m3

ESPELHO DÁGUA

A=521,99m2     V=156,59m3

PISTA COM PAVIMENTAÇÃO

PERMEÁVEL

BOSQUE

(ÁREA PERMEÁVEL))

CALÇAMENTO
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PROJEÇÃO DA COBERTURA

PILAR EM CONCRETO

d=60cm

RAMPA i=8,33%

1

2

PROJEÇÃO DA MARQUISE DO

AUDITÓRIO.

ESCADA METÁLICA, PISO

ANTIDERRAPANTE E

INCOMBUSTÍVEL AO FOGO,

ESPELHOS DE 17cm, DEGRAUS

DE 30cm, CORRIMÃOS H=85cm

EM AMBOS OS LADOS

DA ESCADA.
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1FACHADA AUDIT 1

SOLEIRA

1041,270

SOLEIRA

1041,270

?

PILAR EM CONCRETO d=35cm

?

PILAR EM CONCRETO

?

PISO EM CERÂMICA

?

PISO EM CERÂMICA

PISO EM CARPETE

INCOMBUSTÍVEL AO FOGO

PISO EM CERÂMICA

PISO EM CERÂMICA

RAMPA EM CONCRETO, PISO

ANTIDERRAPANTE E INCOMBUSTÍVEL AO

FOGO, i=8,33%.GUARDA CORPO H=1,10m E

CORRIMÃOS H=85cm EM AMBOS OS LADOS

DA RAMPA

CORTE TORRE-1 CORTE TORRE-1

TODO O EDIFÍCIO COM AERAÇÃO

MECÂNICA PERMANENTE
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ROTA DE FUGA

HIDRANTE SIMPLES

60x90x17cm

MANG. 2x15m

REQUINTE 13mm

CO2

5B:C

PV1

180x210

?

PORTA COM BARRA

ANTI-PÂNICO

ROTA DE FUGA

PV1

180x210

TODAS AS PAREDES DA ESCADA

SERÃO EM ALVENARIA COM

TIJOLO MACIÇO COM

RESISTÊNCIA A 2 HORAS AO

FOGO

PV1

180x210

PV1

180x210

?

PORTA COM BARRA

ANTI-PÂNICO

PISO EM CARPETE

INCOMBUSTÍVEL AO FOGO

PELE DE VIDRO LAMINADO

DO PISO AO TETO

CAPACIDADE

MÁX.200 PESSOAS

PCF

100x210

?

PORTA COM BARRA

ANTI-PÂNICO

PISO EM CARPETE

INCOMBUSTÍVEL AO FOGO

TV1

100x120

JANELA BASCULANTE

AO NIVEL DO PISO

PG3

200X210

-0.17 m

+0.00 m

+0.00 m

-0.17 m

PROJ. PAV SUPERIOR

PILAR EM CONCRETO

d=50cm

CORTE BIBLIO-4

CORTE BIBLIO-4

CORTE BIBLIO-5CORTE BIBLIO-5
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5PL.VIDRO-BIBL-1

DET3

PRANCHA16/30

J9

80X240
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5PL. VIDRO 1 AUDIT

BEBEDOUROS
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DIVISÓRIA DE VIDRO COM

MONTANTES EM ALUMÍNIO

ANODIZADO H=1,80m

?

DIVISÓRIA DE VIDRO COM

MONTANTES EM ALUMÍNIO

ANODIZADO H=1,80m

DET12

PRANCHA10/30

PORTAS COM BARRA

ANTI-PÂNICO

DET4

PRANCHA15/30

OS ELEVADORES DEVERÃO ATENDER

AO ARTIGO 123B, LEI 3.919/2006 DO CÓDIGO DE

EDIFICAÇÕES DO DF.

SANITÁRIOS ATENDEM AO ARTIGO

132, DO DECRETO DO COE/DF

+0.00 m

+0.00 m

+0.00 m

-0.05 m

+0.00 m

+0.00 m

+0.00 m

EMBARQUE E DESEMBARQUE

-0.03 m

+0.00 m

-0.03 m
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-0.23 m
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-0.17 m

+0.00 m
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-0.01 m

+0.85 m

PEITORIL METÁLICO

(GUARDA-CORPO)

H=1,10m

PEITORIL METÁLICO

(GUARDA-CORPO)

H=1,10m

+0.80 m

+1.20 m

+1.60 m

+2.00 m

+2.40 m

+2.80 m

RAMPA i=8%
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PL.VIDRO-BIBL-5

DET11

PRANCHA2/30

DET10

PRANCHA2/30

PROJEÇÃO DOS RESERVATÓRIOS

ENTERREDOS

FOGÃO DUAS

BOCAS ELÉTRICO

DET4

PRANCHA14/30

LINHA LIMITE DO

ESPELHO DÁGUA
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+0.00 m

PROJ. DO

PILAR CONCRETO

d=35cm

DET7

PRANCHA14/30

INSPEÇÃO DA CASA MÁQUINAS

120x120cm

CASA DE MÁQUINAS ENTERRADA

H=2,50m LIVRES

Copy (2) of CORTE AUDIT-1

Copy (2) of CORTE AUDIT-1

Copy of CORTE BIBLIO-2

Copy of CORTE BIBLIO-2

EXTINTOR PORTÁTIL-DIÓXIDO DE CARBÔNICO-CO2 5-B:C

EXTINTOR PORTÁTIL-PÓ QUÍMICO SECO-PQS 20-B:C

EXTINTOR PORTÁTIL-ÁGUA PRESSURIZADA - AP 2-A

HIDRANTE SIMPLES - 60x90x17cm -MANG. 2x15m

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA FIXADA  A 2,20m NA PAREDE

OU NO TETO.

ROTA DE FUGA

ROTA DE FUGA

LEGENDA DE INCÊNDIO

LEI 15.802/2006

+0.00 m

+0.85 m

+0.40 m

+0.80 m

+1.20 m

+1.60 m

+2.00 m

+2.40 m

+2.80 m

+2.47 m

PEITORIL H=1,10mPEITORIL H=1,10m
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PILAR EM CONCRETO  d=50cm

TÉRREO

RESERVATÓRIO ÁGUAS PLUVIAIS

A=471,81m2

V=849,25m3

N.A=1,8m

ESPELHO DÁGUA

A=471,81m2     V=141,54m3
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785

+0.00 m

-2.50 m

-0.30 m

3
0
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PELE DE VIDRO DA BIBLIOTECA

ESPELHO DÁGUA

A=521,99m2     V=156,59m3

+0.00 m

-0.30 m

+0.00 m

PASSARELA EM COCRETO

RESERVATÓRIO ÁGUAS PLUVIAIS

A=471,81m2

V=849,25m3

ESPELHO DÁGUA

A=471,81m2     V=141,54m3

LAJE DO ESPELHO

DÁGUA

PILAR CONCRETO

d=35cm
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+0.00 m
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CASA MÁQUINAS ESPELHO

DÁGUA

BIBLIOTECA

-3.00 m

-0.30 m

+0.00 m

3
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LAJE

IMPERMEABILIZADA

TERRA

ÁREA TERRENO: 42.000,00m2

CONTEÚDO:

DATA: 27 ABRIL 09

ÁREA CONSTRUÇÃO: 30.927,20m2

ESCALA:INDICADA DESENHO:WEA

PROJETO DE ARQUITETURA

AUTOR DO PROJETO:

SETOR:  SETOR DE GRANDES ÁREAS NORTE

ARQT. ALEXANDRE DO PRADO DIAS - CREA  7836/D GO

ENDEREÇO:  SGAN 610 LOTES D,E,F e G

PROPRIETÁRIO:  INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE BRASÍLIA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE BRASÍLIA

ARQT. ALEXANDRE DO PRADO DIAS - CREA  7836/D GO

ARQT. ATHOS RIOS JÚNIOR -  CREA 3577/D GO/TO

AUTOR DO PROJETO:

ARQT. WALTER ANTÔNIO GARCIA - CREA  4256/D GO/TO

AUTOR DO PROJETO:

ARQT. ATHOS RIOS JÚNIOR -  CREA 3577/D GO/TO

ARQT. WALTER ANTÔNIO GARCIA - CREA  4256/D GO/TO

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE BRASÍLIA

C:

ROJETOS ALEXQUAD EFET BSBEFEALEXEFET-PROJETISTASEFET-PROJETISTAS-NOVASOLEIRA.rvt

BIBLIOTECA TÉRREO

CORTE ANFITEATRO

CORTE 12
14/30

OBS.:2

O PROFISSIONAL RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DA OBRA, JUNTAMENTE COM O

PROPRIETÁRIO SE COMPROMETEM A CONSTRUIR A CALÇADA DE SUA RESPONSABILIDADE,

ADEQUANDO-A COM AS VIZINHAS EXISTENTES, ATENDENDO A ACESSIBILIDADE A TODOS,

COM RAMPAS E OUTROS ITENS NOS TERMOS DO CÓDIGO DE EDIFICAÇÕES DO DISTRITO

FEDERAL.

OBS.:1

OS BLOCOS ADMINISTRATIVO, SALAS DE AULA, BIBLIOTECA E AUDITÓRIO TERÃO

INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM AERAÇÃO MECÂNICA PERMANENTE.

QUADRO ABERTURAS PORTAS
PORTAS DIMENSÕES MATERIAL TIPO QUANTIDADE

P1 80x210 PORTA DE MADEIRA PORTA ABRIR 185

P2 90x210 PORTA MADEIRA COM VISOR PORTA ABRIR 109

P3 90x210 PORTA DE MADEIRA PORTA ABRIR 54

P4 60x210 PORTA DE ALUMINIO PORTA ABRIR 23

PA1 200x210 PORTA ACÚSTICA PORTA ABRIR 2FOLHAS 21

PA2 160x210 PORTA ACÚSTICA PORTA ABRIR 2FOLHAS 2

PA9 120x210 PORTA DE ALUMINIO PORTA ABRIR 1

PCF 100x210 PORTA CORTA FOGO PORTA ABRIR 2FOLHAS 22

PE1 90x210 PORTA ELEVADOR PORTA CORRER 2 FOLHAS 10

PG1 230x180 PORTÃO DE GRADE PORTÃO DE ABRIR 2 FOLHAS 1

PG2 300x240 PORTÃO DE GRADE PORTÃO DE ABRIR 2 FOLHAS 5

PG3 200X210 PORTÃO DE GRADE PORTÃO DE ABRIR 2 FOLHAS 15

PG4 100X120 PORTÃO DE GRADE PORTÃO DE ABRIR 1

PG5R 350x450 PORTÃO DE GRADE PORTÃO DE ABRIR 2 FOLHAS 1

PL1 80x180 PORTA DE ALUMINIO PORTA ABRIR 8

PL2 120x210 PORTA DE ALUMINIO PORTA ABRIR 5

PR1 250x130 PORTA DE AÇO DE ENROLAR PORTA DE ENROLAR 4

PR2 650x240 PORTÃO DE AÇO PORTÃO DE CORRER 2

PR3 500x240 PORTÃO DE AÇO PORTÃO DE CORRER 2

PV1 180x210 PORTA VIDRO PORTÃO DE ABRIR 2 FOLHAS 20

PV2 200x210 PORTA VIDRO PORTA CORRER 1 FOLHA 9

PV3 300x210 PORTA VIDRO PORTA CORRER 2 FOLHAS 2

PV4 264x283 PORTA VIDRO PORTA CORRER 1 FOLHA 2

PV5 180x160 PORTA VIDRO PORTÃO DE VIDRO TEMPERADO

8mm JATEADO

1

PV6 200X210 PORTÃO DE GRADE PORTÃO DE ABRIR 2 FOLHAS 1

PV7 200X210 PORTÃO DE GRADE PORTÃO DE ABRIR 2 FOLHAS 1

Grand total: 507 507

QUADRO DE ABERTURAS JANELAS

JANELAS DIMENSÕES MATERIAL TIPO QUANTIDADE

J1 200x140 JANELA DE ALUMÍNIO JANELA CORRER (1 FOLHA) 293

J2 90x90 JANELA DE ALUMÍNIO JANELA MÁXIMO AR 101

J3 240x140 JANELA DE ALUMÍNIO JANELA CORRER (2 FOLHAS) 8

J4 350x90 JANELA DE ALUMÍNIO JANELA MÁXIMO AR (4 FOLHAS) 28

J5 300x140 JANELA DE ALUMÍNIO JANELA CORRER (4 FOLHAS) 4

J6 250x90 JANELA DE ALUMÍNIO JANELA MÁXIMO AR 41

J7 60x60 JANELA DE ALUMÍNIO JANELA MÁXIMO AR 35

J8 200x120 JANELA DE ALUMÍNIO JANELA CORRER 1 FOLHA 10

J9 80X240 JANELA DE ALUMÍNIO JANELA MÁXIMO AR 10

J10 400x90 JANELA DE ALUMÍNIO JANELA MÁXIMO AR (4 FOLHAS) 5

J11 300x60 JANELA DE ALUMÍNIO JANELA MÁXIMO AR 3

J12 120x120 JANELA DE ALUMÍNIO JANELA CORRER 1 FOLHA 1

J13 200x120 VISOR FIXO COM VIDRO VISOR FIXO 1

J14 60x60 JANELA DE ALUMÍNIO JANELA MÁXIMO AR 1

TV1 100x120 TIJOLO VIDRO VENTILADO TIJOLO DE VIDRO 25

Grand total: 566 566
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